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2T RACER LITE SAE 20 API TC JASO FD 

Ficha técnica del producto 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

info@benzollubricants.de 

www.benzollubricants.de 

Número de producto/pieza
2T18100171 4 x 5  2T18100171 4 x 4 

2T18100321 12 x 1 2T18100331 24 X 1  

2T18100511 1 x 20 2T18100531 1 x 25 

2T18100561 1 x 200 2T18100571 1 x 208 

2T18100601 1x1000 

Pruebas Métodos Resultados 

Apariencia Visual Claro y brillante 

Agua Plato caliente Nulo 

Color D-1500 Verde/Azul 

Densidad a 15 °C, kg/L D-1298 0.8790 

Viscosidad a 100 °C, cSt D-445 9.20 

Viscosidad a 40 °C, cSt D-445 64.85 

Índice de viscosidad D-2270 120 

Punto de inflamación, °C (COC) D-92 196 

Punto de fluidez, °C D-97 -24 

Espuma SEQ.I/II/III D-892 0/0/0 

Cenizas sulfatadas, m% D-874 0.09 

Aplicaciones 

BENZOL® 2T Racer Lite SAE 20 está desarrollado para motores de dos 

tiempos que operan en una variedad de condiciones variadas. Se 

recomienda su uso en aplicaciones para motores de 2 tiempos 

refrigerados por aire, motocicletas ligeras y scooters. 

Descripción 

BENZOL® Racer Lite SAE 20 API TC Está especialmente recomendado como lubricante para motores de scooter 

de 2 tiempos de hasta 125 cc. Este aceite está especialmente indicado para las exigencias del tráfico urbano 

(stop & go) y de los viajes en condiciones rurales (intercity). Es compatible con combustible sin plomo. El nivel 

de gasóleo debe cumplir con las recomendaciones del fabricante del vehículo. 

Especificaciones y Homologaciones 

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD. 

Ventajas de rendimiento 

• Fórmula de control de depósitos.
• Garantiza un arranque rápido y fiable.
• Protege contra la acumulación de depósitos de carbón en el pistón y la

bujía.
• Protección contra problemas de preignición.
• Estabilidad térmica y a la oxidación.

Salud y seguridad 

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada 

sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o 

cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.  

Especificaciones Técnicas 
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